E‘: HF3 : intoxication CO potentiellement mortelle
L

Cet accident aurait pu étre mortel !

Le 18 juin 2025, lors d’'une opération de maintenance dans la zone
cowpers HF3, une équipe de cotraitants en maintenance, qui change
une vanne gaz, a une alerte gaz sur leur détecteur individuel en
milieu de poste de nuit.

L’équipe, fait appel aux agents de maintenance postée AMF qui
contrélent le positionnement des organes servant a la consignation
(vanne lunette), refont une purge des conduites, contrélent 'absence
de gaz et ré-autorisent la poursuite du chantier.

En fin de poste de nuit, les détecteurs individuels se déclenchent de
nouveau, les alarmes ne sont pas prises en compte et les agents
n’évacuent pas. Un des agents de I'entreprise fait un malaise, il est
évacué a I'hépital : des contréles médicaux montrent qu’il a subi une
intoxication au CO importante qui nécessite de placer la victime en
caisson hyperbar. Il a pu ensuite regagner son domicile.

Je retiens : si mon détecteur sonne, j’évacue la zone. En cas de présence de gaz, la cause de la pollution en gaz doit étre
identifiée et traitée avant tout nouvelle intervention. Si I'origine de la présence de gaz n’a pas été clairement identifiée et
traitée, je ne travaille pas ou j’adapte mes mesures de prévention.
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Les causes de I’accident :

L’organe de consignation (vanne lunette) servant a isoler la
zone de travail du réseau gaz laissait passer du gaz

Suite a la premiere alerte, 'équipe de maintenance a répété
la manceuvre de purge initiale mais n’a pas diagnostiqué et
donc pas traité la cause de la présence de gaz

Malgré les alarmes répétitives sur plusieurs des détecteurs
de gaz, les agents intervenant n'ont pas évacué la zone de
travail

Régle d’orn® 8
Je respecte les régles dans les
zones a risque gaz




